ХМЕЛЬНИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № ____

Затверджено

наказом № ____ від ________

   ІНСТРУКЦІЯ  № ___

  з охорони безпеки життєдіяльності для учнів  під  час різання

металу на уроках трудового навчання 
1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів під час різання металу на уроках трудового навчання поширюється на всіх учнів і є обов’язковою для виконання  на уроках трудового навчання.

1.2.Перед початком занять учні зобов’язані пройти інструктаж з охорони праці під час різання металу, ознайомитися з безпечними методами  виконання роботи, знати вимоги даної інструкції.        

1.3.Учні зобов’язані дотримуватись правил безпеки виконання робіт, безпечного стану робочого місця та навчального приладдя, санітарно-гігієнічних вимог під час різання металу.
1.4. Неповнолітні учні не допускаються до виконання робіт, що визначаються Переліком робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

1.5.Відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, перенесення важких речей неповнолітніми допустимо встановлювати:


- під час короткочасної роботи:



для дівчат 14 років – 2,5 кг, 15 років – 6 кг,  16 років – 7 кг, 17 років – 8 кг;


для юнаків 14 років – 5 кг, 15 років - 12 кг, 16 років – 14 кг, 17 років – 16 кг;

· під час тривалої роботи:

· для дівчат 15 років - 4,2 кг; 16 років – 5,6 кг; 17 років - 6,3 кг;

· для юнаків 15 років – 8,4 кг; 16 років – 11,2 кг; 17 років – 12,6 кг.

Робота учнів з вантажами не повинна становити більш 1/3 робочого часу.
До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких речей учні віком до 15 років не допускаються.

1.6.Учні забезпечуються обладнанням та інструментами відповідно до Переліку допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання, рекомендованого Міністерством освіти і науки України від 13.08.2007 № 730 додаток 1.

Нестандартне саморобне обладнання, яке не визначене в цьому Переліку, має відповідати вимогам безпеки праці, а саме:

· принцип дії, конструктивні схеми, елементи конструкції повинні забезпечувати електро - і пожежну безпеку;
· у разі необхідності мати захисні огорожі;

· застосовувати засоби захисту в конструкції;

· монтаж і експлуатація, ремонт обладнання повинні забезпечувати безпеку праці.

Усе верстатне обладнання, призначене для обробки крихких металів, повинно мати захисні пристрої.

Обладнання й механізми повинні мати всі необхідні надійно закріплені обмежувачі.

Лещата на верстатах встановлюються на відстані не менш одного метру  між вісями. Ширина верстата не менше 0,75 м. Захисний екран заввишки не менш 1м. ( сітка з щілинами не менше 3мм.).

Молотки, кувалди та інші повинні мати випуклу поверхню боку, гладку необбиту, без задирок, без  вибоїн, щілин і мати надійні держаки.

Держаки молотків, кувала виготовляються з твердих і в’яжучих порід деревини ( клен, дуб, береза та інш.) Держаки молотків і кувала повинні бути різними з овальним перетином та товстішим до їх вільних кінців.

На хвостовики напилок, стамесок, доліт, викруток та інш. повинні бути добре насадженні держаки, стягнуті металевими кільцями, що захищають від розколювання . Довжина держаків повинна відповідати розміру інструменту. 

 При роботі  зубилом, крейцмейселем для захисту очей  від відбитків, що відлітають, повинні використовуватися захисні окуляри.

 Гайкові ключі повинні відповідати розмірам гайок і голівок болтів, не можуть мати щілини, збоїни та задирки.

1.7.Основними джерелами небезпеки під час різання металу на уроках трудового навчання є:

           - гострі кути та задирки металу;

           - гострі кути та задирки інструментів та приладдя - ручні слюсарні ножиці, ножівки, лещат, верстаків.            

1.8. Основними видами небезпеки можуть бути:

           - защемлення долоні правої руки, підкладеної під кінець ручок ножиців;

           - пошкодження очей, обличчя, тіла, в наслідок відлітання стружки;

           - порізи рук;

           - поранення рук задирками, ножівкою;

           - необережність та недбалість учнів.

1.9.Заборонено виконувати роботи по різанню металу без засобів індивідуального захисту. Всі роботи необхідно проводити з використанням передбачених засобів індивідуального захисту та спецодягу, яке підібране відповідно розміру учня:


- халат;


- берет;


- захисні окуляри;


- рукавиці.

1.10. Згідно з правилами  пожежної  безпеки при  різанні металу на  уроках трудового навчання учні не можуть користуватися легкозаймистими пожежо небезпечними предметами та речовинами.

1.11. З метою забезпечення санітарно - гігієнічних вимог у майстерні треба проводити своєчасне прибирання робочого міста.

 Для особистої гігієни використовувати в процесі роботи встановлені умивальники з гарячим водопостачанням та індивідуальними змішувачами, щітками, милом і рушником або пристроями, що їх замінюють.
2. Вимоги безпеки перед початком занять

2.1. Заходити до майстерні тільки з дозволу вчителя.

2.2. Входити до майстерні спокійно, не кваплячись.

2.3. Не захаращувати проходи між рядами, портфелі поставити у спеціально відведене місце.

2.4.Правильно одягнути спецодяг ( застебнути  його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір). Одяг повинен відповідати зросту, бути ретельно застебнутий.

2.5. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи.

2.6. Підготувати до роботи інвентар ( совок, щітку для змітання ошурок, щітка для чищення напилків).

2.7. Уважно слухати вчителя і отримати завдання на урок.

2.8. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем, впевнившись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.9. Перевірити справність верстака, лещат ( наявність насічок на губках). 

2.10 Не працювати ножівкою без ручки або ручкою, що має тріщини, розщілини.

2.11.Не змінювати робоче місце без дозволу вчителя.

2.9. Не використовувати інструменти без призначення.

2.10.Про всі недоліки, несправності повідомити вчителя.

2.11.Вивчити безпечні прийоми різання металу ножівкою і слюсарними ножицями.. 

2.12. У разі погіршення здоров`я терміново повідомити вчителя. 

3. Вимоги безпеки під час занять

3.1. Під час занять не користуватися мобільними телефонами, не вживати їжу, відволікатися від роботи в інший спосіб.

3.2. Зберігати порядок і дисципліну на уроці.

3.3. Уважно слухати пояснення та вказівки учителя.

3.4. Затискуючи заготовку в лещатах, відпускати вороток повільно, бо він може впасти і потовщеною частиною прибити пальці. 

3.5. Не користуватися інструментами не призначеними для різання металу. 

3.6. Навчальну роботу виконувати після вказівки учителя.

3.7. Під час різання ручними слюсарними ножицями дотримуватися вимог:

             - не працювати несправними ножицями, замінити на справні;   

             - міцно і надійно закріпити деталь (одну ручку ножиців) у лещатах.

             - не класти пальці лівої руки на лінію розрізу;

             - під час нанесення розмітки на лист металу ножицями, на ліву руку  надягти рукавицю,  щоб не поранитися;

             - не здувати ошурки у прорізаному місці.

             - стежити, щоб не поранити руки і не порвати одяг краями листа;                    

3.8. Під час різання металу ножівкою дотримуватися вимог:

           - не допускати слабкого або сильного натягу полотна ручної ножівки: слабо натягнуте  полотно може вискочити з рамки і розтріскатися, а сильно натягнуте може лопнути, що є небезпечним для виконуючого роботу; 

             - виконувати роботу ножівкою, коли полотно добре закріплене в станку і  має нормальний розтяг.

             - забороняється виконувати роботу ножівкою без ручок або з ручкою, що має тріщини і розщілини;

             - щоб полотно гарно врізувалось у заготовку, підпиляти місце різання ребром тригранного напилка;

             - виконувати роботу зі швидкістю 30-50 подвійних  рухів за хвилину і дотримуватись нормального темпу різання;

             - тверді метали ріжуть із меншою швидкістю м`які – з більшою. 

             - на випадок відхилення полотна у сторону починати різати з другого боку, а не виправляти перекіс зміненого напрямку руху полотна, тому що воно може зламатися.

             - розрізаючи важкі заготовки, відрізану частину притримувати рукою в рукавиці або поставити    на підставку;

             - не здувати ошурки в пропиляному місці.

3.9. Технологічні операції ( розмітка, різання, обпилювання, свердління, з’єднування деталей) виконувати на верстаку в установленому місці, використовуючи пристрої, огорожі.

3.10.Не відволікатися під час роботи і не відволікати інших.

3.11.Не допускати захаращення верстаків відходами, ошурками.

3.12. Користуйтеся правильними, безпечними прийомами різання металу.

3.13. Підтримуйте чистоту і порядок на робочому місці.

3.14. У разі погіршення стану здоров`я  повідомити про це учителя.

3.15. Забороняється висовуватися з вікон, сідати на підвіконні, викидати з вікон будь-які речі. 

3.16. Забороняється використовувати легкозаймисті пожежонебезпечні предмети, речовини.

4. Вимоги безпеки по закінченні занять

4.1. Слухати вказівки вчителя.

4.2. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати вчителю.

4.3. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем. 

4.4. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання та совком (металеві ошурки не змітати руками, не здувати).

4.5. Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до зазору 1-2 мм.

4.6  Не залишати робоче місце без дозволу учителя.

4.7. Повідомити вчителя про всі недоліки, виявлені у процесі роботи.

4.8. Зняти спецодяг,  вимити руки.

4.9. З майстерні виходити з дозволу учителя. 

4.5. Виходити з майстерні спокійно, не штовхаючись, дотримуючись дисципліни.

4.6. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації ( пожежа та інше ) залишити майстерню за вказівкою учителя в організованому порядку, без паніки.

5.2. У випадку травматизму звернутися до учителя за допомогою.

5.3. При поганому самопочутті або раптовому захворюванні повідомити учителя.

Розроблено:

Завідувач слюсарною майстернею    __________          ___________________ 

                                                                             ( особистий підпис)                ( прізвище, ініціали)
УЗГОДЖЕНО

Керівник ( спеціаліст) служби

охорони праці                                _______________               _____________________

                                                          ( особистий підпис )               ( прізвище, ініціали)

  ХМЕЛЬНИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № ____

                                               Затверджено

                                              Директор ЗОШ № _______            

                                             Наказ № ___   від  «___» _____________  

 ІНСТРУКЦІЯ  № ___

  з охорони праці  для учнів  під  час ручної обробки

 деревини на уроках трудового навчання 
1. Загальні вимоги безпеки

1.1. Інструкція з охорони праці для учнів під час ручної обробки деревини  на уроках трудового навчання поширюється на всіх учнів і встановлює  вимоги  охорони праці  під  час ручної обробки деревини.
1.2. Ручну обробку деревини на уроках трудового навчання можуть виконувати особи, які пройшли інструктаж з охорони праці під час ручної обробки деревини і ознайомилися з безпечними методами  виконання роботи, знати вимоги даної інструкції.        

1.3. .Учні зобов’язані дотримуватись правил безпеки виконання робіт, безпечного стану робочого місця та навчального приладдя, санітарно-гігієнічних вимог під час ручної обробки деревини.

1.4. Неповнолітні учні не допускаються до виконання робіт, що визначаються Переліком робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

1.5.Відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, перенесення важких речей неповнолітніми допустимо встановлювати:


- під час короткочасної роботи:



для дівчат 14 років – 2,5 кг, 15 років – 6 кг,  16 років – 7 кг, 17 років – 8 кг;



для юнаків 14 років – 5 кг, 15 років - 12 кг, 16 років – 14 кг, 17 років – 16 кг;

· під час тривалої роботи:

· для дівчат 15 років - 4,2 кг; 16 років – 5,6 кг; 17 років - 6,3 кг;

· для юнаків 15 років – 8,4 кг; 16 років – 11,2 кг; 17 років – 12,6 кг.

Робота учнів з вантажами не повинна становити більш 1/3 робочого часу.

До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких речей учні віком до 15 років не допускаються.

1.6.Учні забезпечуються обладнанням та інструментами відповідно до Переліку допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання, рекомендованого Міністерством освіти і науки України від 13.08.2007 № 730 додаток 1.

Нестандартне саморобне обладнання, яке не визначене в цьому Переліку, має відповідати вимогам безпеки праці, а саме:

· принцип дії, конструктивні схеми, елементи конструкції повинні забезпечувати електро - і пожежну безпеку;

· у разі необхідності мати захисні огорожі;

· застосовувати засоби захисту в конструкції;

· монтаж і експлуатація, ремонт обладнання повинні забезпечувати безпеку праці.

Усе верстатне обладнання, призначене для обробки крихких металів, повинно мати захисні пристрої.

Обладнання й механізми повинні мати всі необхідні надійно закріплені обмежувачі.

Пилки повинні бути правильно розведенні  і добре заточенні. Держаки пилок повинні бути добре закріпленні, рівно зачищенні.

Стругальний інструмент для обробки деревини повинен мати гладкі, рівно зачищенні колодки.

1.7. Основними джерелами небезпеки під час ручної обробки деревини на уроках трудового навчання є:

           - гострі кути та задирки деревини;

           - гострі кути та задирки інструментів та приладдя - лучкова пилка,
рубанок, шерхебель, фуганок.            

1.8. Основними видами небезпеки можуть бути:

           - запорошення очей ( через неправильне використання інструментів);

           - пошкодження очей, обличчя, тіла, в наслідок відлітання стружки;

           - порізи рук, поранення рук задирками, ножівкою;

           - необережність та недбалість учнів.

1.9.Заборонено виконувати роботи по  ручної обробки деревини на уроках трудового навчання  без засобів індивідуального захисту. Всі роботи необхідно проводити з використанням передбачених засобів індивідуального захисту та спецодягу, яке підібране відповідно розміру учня:


- халат;


- берет;


- захисні окулярі;


- рукавиці.

1.10. Згідно з правилами  пожежної  безпеки під час ручної обробки деревини на уроках трудового навчання учні не можуть користуватися легкозаймистими пожежо небезпечними предметами та речовинами.

1.11. З метою забезпечення санітарно - гігієнічних вимог і пожежної  безпеки  у майстерні треба проводити своєчасне прибирання робочих місць.

 Для особистої гігієни в процесі роботи використовувати встановлені умивальники з гарячим водопостачанням та індивідуальними змішувачами, щітками, милом і рушником або пристроями, що їх замінюють.

  

2. Вимоги безпеки перед початком занять

2.1. Заходити до майстерні тільки з дозволу вчителя.

2.2. Входити до майстерні спокійно, не кваплячись.

2.3. Не захаращувати проходи між рядами, портфелі поставити у спеціально відведене місце.

2.4.Правильно одягнути спецодяг ( застебнути  його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір). Одяг повинен відповідати зросту, бути ретельно застебнутий.

2.5. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи. Перевірити справність верстака ( притискні коробки, передній притискний гвинт, притискні клинки).

2.6. Підготувати до роботи інвентар ( совок, щітку для змітання стружки).

2.7. Уважно слухати вчителя і отримати завдання на урок.

2.8. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем, впевнившись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.9. Не змінювати робоче місце без дозволу вчителя.

2.10. Не використовувати інструменти без призначення.

2.11.Про всі недоліки, несправності повідомити вчителя.

2.11.Вивчити безпечні прийоми ручної обробки деревини.. 

2.12. У разі погіршення здоров`я терміново повідомити вчителя. 

                                  3. Вимоги безпеки під час занять

3.1. Під час занять не користуватися мобільними телефонами, не вживати їжу, відволікатися від роботи в інший спосіб.

3.2. Зберігати порядок і дисципліну на уроці.

3.3. Уважно слухати пояснення та вказівки учителя.

3.4. Надійно закріпити оброблювальну заготовку притискними гвинтами 

верстака. 

3.5. Користуватися справними, добре налагодженими і заточеними інструментами за призначенням інструментами:

         -  стежити за натягом полотна лучкової пилки; застосовувати напрямлювач під час запилювання;

         -  очищати струги ( рубанок, шерхебель, фуганок) дерев`яними клинками;

3.6. У випадку псування інструменту терміново повідомити про це вчителя.         

3.7. Навчальну роботу виконувати після вказівки учителя.

3.8. Технологічні операції ( розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання, свердління, з’єднування  деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.   

3.9. Не допускати захаращення верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування. 

3.10.Не відволікатися під час роботи і не відволікати інших.

3.11.Підтримувати чистоту і порядок на робочому місці.

3.12. У разі погіршення стану здоров`я  повідомити про це учителя.

3.13. Забороняється висовуватися з вікон, сідати на підвіконні, викидати з вікон будь-які речі. 

3.14. Про всі помічені недоліки, несправності і роботі повідомити вчителя.

4. Вимоги безпеки по закінченні занять

4.1. Слухати вказівки вчителя.

4.2. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати вчителю.

4.3. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем. 

4.4. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання та совком (дерев`яні стружки не змітати руками, не здувати).

4.5. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки

( задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 2-5 мм.

4.6  Не залишати робоче місце без дозволу учителя.

4.7. Повідомити вчителя про всі недоліки, виявлені у процесі роботи.

4.8. Зняти спецодяг,  вимити руки.

4.9. З майстерні виходити з дозволу учителя. 

4.5. Виходити з майстерні спокійно, не штовхаючись, дотримуючись дисципліни.

4.6. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні аварійної ситуації ( пожежа та інше ) залишити майстерню за вказівкою учителя в організованому порядку, без паніки.

5.2. У випадку травматизму звернутися до учителя за допомогою.

5.3. При поганому самопочутті або раптовому захворюванні повідомити учителя.

Розроблено:

Завідувач столярною майстернею      ___________________          ___________________ 

                                                                                 ( особистий підпис)                ( прізвище, ініціали)
УЗГОДЖЕНО

Керівник ( спеціаліст) служби

охорони праці                            _______________           ________________

                                                          ( особистий підпис )                         ( прізвище, ініціали)

  ХМЕЛЬНИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № ____

Затверджено

наказом № ____ від ________

 ІНСТРУКЦІЯ  № ___

  З безпеки життєдіяльності  для учнів  під  час канікул по виконанню робіт з технічної праці
1.Загальні положення.
1.1.Інструкція поширюється  на учнів середньої школи під час канікул.

1.2.Канікули – це час для фізичного, інтелектуального психологічного відпочинку учнів, а також  час коли учні  можуть  займатися домашніми справами  та ремонтом. Під час цих занять вони  можуть потрапити  у небезпечні ситуації.

1.3. Перед виходом на канікули, наприкінці учбових занять перед початком зимових та літніх канікул учні  повинні прослухати інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводить  вчитель – предметник. Учні, які навчаються у 9-11 класах повинні  розписатися у журналі інструктажів із безпеки життєдіяльності.

2. Правила поведінки на канікулах
2.1. Вимоги безпеки при ручній обробці деревини 
· Надійно закріпи заготовку для оброблення.

· Користуйся справжнім, добре налагодженим і заточеним інструментом за призначенням.

· Стругальні інструменти повинні мати ріжок. Задня частина колодки повинна бути округлою і гладкою. Ручки інструментів повинні бути зручними для роботи.

· Технологічні операції виконуй на верстаку в призначених місцях, використовуючи пристосування, упори та приладні дошки.

· Не допускай захаращеності верстака відходами.

· Не відволікайся під час роботи, слідкуй за правильними прийомами праці.

· Для запобігання травматизму: 

     а) слідкуй за натягненням полотна лучкової пилки;

     б) застосовуй напрямувач для опору полотна інструменту при запилюванні;

     в) проводи чищення стругів тільки дерев’яними пилками;  

     г) у випадку псування інструментів під час роботи негайно  заміни його.

2.2. Правила безпеки при ручній обробці металів 
· Перевір стан верстатних лещат (губки затискувачів повинні бути щільно пригвинчені, насічка не спрацьована).

· Міцно закріпи деталь, що обробляється в лещатах. Важіль лещат опускай плавно, щоб не травмувати руки.

· Роботу виконуй тільки справним інструментом:
· Для запобігання травмування слідкуй за тим, щоб поверхня бойків молотків, кувалди були випуклою, не збитою;

· Інструменти (терпуги та ін.), що мають загострені кінці - хвостовики, повинні мати дерев’яні, щільно прилягаючі рукоятки, без розколів і тріщин;

· Ударні, ріжучі інструменти (зубило, борідок, крейцмейсель та ін.) повинні мати не збиту поверхню;

· Використовуй зубило довжиною не менше 150 мм., причому витягнута його частина повинна дорівнювати 60-70 мм.;
· При роботі терпугами пальці тримай на поверхні терпуг.

· Не перевіряй пальцями якість спиляної поверхні; 

· Не застосовуй ключі, що мають зів більшого розміру, ніж гайка, не подовжуй рукоятку ключа шляхом накладання (захвату) двох ключів.

· Користуйся слюсарними інструментами тільки за їх прямим призначенням.

· Заготовку, що відрізається при різанні ножницями з листового металу, підтримуй рукою в рукавиці.

2.3. Правила безпеки  при  користуванні побутовими  електроприладами.
      При неправильному користуванні електроприладами може виникнути пожежа, травмування або  загинути людина.

Слід виконувати правила:

· Користуватися тільки  справними електроприладами.

· Не вмикайти  одночасно  велику кількість  електроприладів, від цього може виникнути пожежа.

· Вмикати і вимикати електроприлади  тільки сухими руками.

· Електронагрівальні прилади став на керамічні підстави.

· Електромонтажні роботи  виконуй за відсутності напруги в електричному колі.

· Не можна перевіряти  наявність напруги  дотиком  пальців.

· Під час роботи  поблизу  електричних приладів і машин стежь, щоб руки, одяг, волосся не торкалися до обертових деталей та оголених проводів.

· В усіх випадках пошкодження  електропроводки, обладнання вимкни струм, повідом про це батьків.

2.4. Правила безпеки при користуванні переносними електроінструментами (дриль, пилка, рубанок та інші)

Підготуй до роботи свій інструмент і пристрої, переконайся у:

· надійності кріплення всіх різьбових з'єднань;

· якості та плавності руху всіх ходових частин;

· правильності напряму обертання різального інструмента;

· справності струмоведучого кабелю і захисного заземлення;

· надійності роботи вимикача;

· використовуй справний, добре налагоджений інструмент;

· використовуй інструмент за призначенням, тому що можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму;

· стеж за тим, щоб у матеріалі, який обробляється, не було цвяхів та інших металевих предметів;

· не допускай потрапляння на електроінструмент вологи, бруду, стружки та інших сторонніх предметів;

· вмикай електроінструмент тільки після встановлення деталі на верстаку або іншому робочому місці;

· натискай інструмент так, щоб не було різкого руху або поштовху;

· не працюй під час вібрації електроінструмента;

· якщо необхідно відійти від робочого місця, обов'язково вимкні електроінструмент із мережі.

· Став або клади інструмент у безпечному положенні.

· Під час роботи переносним електроінструментом стеж за кабелем живлення, не допускайте його скручування, згину та інших механічних впливів.

· Не виконуй часткового розбирання і регулювання різального інструмента, не вимкнувши перед тим електроінструмент із мережі живлення.

· Не переходьте з однієї ділянки роботи на іншу з знеструмленим електроінструментом.

· Не відволікайся під час роботи і не відвертай увагу інших.

· При пошкодженні або загорянні електропроводів чи інструмента вимкни рубильник.

· Не користуйтеся свердлами зі зношеними конусними хвостовиками.

· Тривко закріпляй свердло в патроні.Перед свердленням металевої заготовки необхідно  накернити центри отвору.

· Свердло  до деталі  подавай плавно без зусиль.

· Не нахиляй голову  близько до  свердла.

· Не виконуй свердління в рукавицях.

· Не кладіть сторонні предмети поблизу місця свердлення.

· Перед зупинкою відведіть свердло  від деталі.

3. Вимоги безпеки по закінченні робіт

3.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби склади окремо.

3.2. Перевір стан інструментів і поклади їх на визначене місце. 

3.3. Прибери робоче місце, користуючись щіткою для змітання та совком (стружки не змітати руками, не здувати), а також приміщення, в якому проводились роботи.

3.4. Повідом дорослих про всі недоліки, виявлені у процесі роботи.

3.5. Зніми робочий одяг,  вимий руки.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
· При виявленні пробивання електричного струму на корпус електроприладу, необхідно вимкнути його з електромережі і повідомити про це батьків.

· При загоранні електропроводів необхідно виключити квартиру від

     електропостачання, викликати пожежних за телефоном 101, сповістити батьків і покинути приміщення.

· У випадку отримання травми, негайно припини роботу, повідом батьків, а якщо дома  ти сам, оброби рану перекисом водню, а потім йодом і звернись до медичної установи за телефоном 103.

Розроблено:

Завідувач комбінованою майстернею   ___________________        ___________________ 

                                                                                     ( особистий підпис)                ( прізвище, ініціали)
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